ZINIum DIVERSO

SAPPHIRE /EMER ALD

INOVASI PERTAMA DI DUNIA

Bahan Bj.LAS dengan massa lapisan yang
berbeda di kedua sisinya.
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ZINIUm DIVERSO merupakan produk baja lapis aluminium seng
(BjLAS) berkualitas hasil inovasi dan riset dari PT Sunrise Steel
yang menjawab tantangan dan kebutuhan dari pasar.
Produk ZINIUIM DIVERSO merupakan produk unggulan yang
memiliki spesifikasi terkini yang tidak dimiliki oleh produk sejenis.

DIVERSO SAPPHIRE ms

Thin Organic Coating

Total Coating Thickness (Resin)
Lapisan Atas

AL- ZN 100gr/m?

Ketebalan Logam Dasar (BMT)

Lapisan Atas
AL- ZN 60gr/m?

Thin Organic Coating

Tampilan potongan (Resin)

yaug diperhesar » Lapisan Atas (Top Coating) lebih berat

dibandingkan dengan Lapisan Bawah
(Bottom Coating)
« Sisi atas (Top side) memiliki performa lebih
SPANGLE baik / setara dengan ZINIUM® ALNATT( AZ 200)
« Mechanical Properties tetap terjaga
« Tampilan tetap atraktif
« Lebih ekonomis

DIVERSO EMERALD mssssssssssmsnn

Thin Organic Coating

Total Coating Thickness (Resin) '
Lapisan Atas

AL- ZN 70gr/m?

Ketebalan Logam Dasar (BMT)

Lapisan Bawah
AL- ZN 40gr/m?

Thin Organic Coating
(Resin)
Tampilan potongan
yang diperbesar %>, *Lapisan Atas (Top Coating) lebih berat
: 4 dibandingkan dengan Lapisan Bawah
(Bottom Coating)
- « Sisi atas (Top side) memiliki performa
SPANGLE lebih baik / setara dengan ZINIUM®
SAPPHIRE( AZ 150)
» Mechanical Properties tetap terjaga
« Tampilan tetap atraktif
« Lebih ekonomis

PASTIKAN PRODUK BANGUNAN ANDA SELALU MENGGUNAKAN ZINIUIM saja LAPIS BERKUALITAS.



The Ultimate Quality
forSustainability

paTA PrRoDUK ZINIUIM piverso

PRODUK

DIVERSO SAPPHIRE Lapisan atas / bawah : 100 / 60 gr/m? avg. 160gr/m?
DIVERSO EMERALD Lapisan atas / bawah : 70 / 40 gr/m? avg. 110gr/m?

0,25 x 914 [ 1219 tebal 0,25bmt x lebar (914/1219), G 300/550
0,30 x 914 [ 1219 tebal 0,30bmt x lebar (914/1219), G 300/550
0,35x914 /1219 tebal 0,35bmt x lebar (914/1219), G 300/550

APLIKASI
Atap & dinding

CATATAN
Proses forming tidak boleh sampai terbalik.

Zinium

DIVERSO
MENGAPA ZINIUM DIVERSO?

Sisi pada bagian atas memiliki massa lapisan LEBIH TINGGI
daripada sisi bagian bawah sehingga tetap memberikan
PERLINDUNGAN PENUH terhadap korosi dengan harga yang
lebih EKONOMIS.

PANAS TERIK
MATAHARI
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BAHAN BAJA RINGAN
MEREK LAIN

Sisi pada bagian atas dan bawah memiliki massa
lapisan yang SAMA sehingga membuat biaya
menjadilebih MAHAL.
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PASTIKAN PRODUK BANGUNAN ANDA SELALU MENGGUNAKAN ZINIU BAJA LAPIS BERKUALITAS.
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